2 SCHEMA POPIS VYROBKU MATERIAL PocsT POZNAMKA
2 |rozver $xv|  VNEJSI POHLED KUSU
okno dvojdilné, 2 kfidla otviravé, |viz poznamka 1, bezpecénostni sklo Pfed osazenim okna je nutno namontovat kontrazaruben
1 vyklopné CONEX bezpecnostni okenice. Okenni ram je odsazen cca 100mm od
vnéjsiho lice fasady v zavislosti na koneéném provedeni
1 1200 x 1500 6 kontrazarubné.
okno jednokfidlé, otviravé viz poznamka 1 Pfed osazenim okna je nutno namontovat kontrazaruberi
vyklopné bezpecnostni okenice. Okenni ram je odsazen cca 100mm od
2 600 x 600 2 vnéjSiho lice fasady v zavislosti na kone¢ném provedeni
kontrazarubné. ovladaci mechanismus ve spodni ¢asti okna
okno jednokfidlé, otviravé viz poznamka 1 Pfed osazenim okna je nutno namontovat kontrazaruben
vyklopné bezpecnostni okenice. Okenni ram je odsazen cca 100mm od
3 600 x 850 2 vnéjsiho lice fasady v zavislosti na koneéném provedeni
kontrazarubné. ovladaci mechanismus ve spodni €asti okna
okno dvojdilné, 2 kfidla otviravé, |viz poznamka 1, bezpecénostni sklo Pfed osazenim okna je nutno namontovat kontrazaruben
1 vyklopné CONEX bezpecnostni okenice. Okenni ram je odsazen cca 100mm od
4 1100 x 1250 4 vnéjsiho lice fasady v zavislosti na koneéném provedeni
X kontrazarubné.
stfeSni okno kyvné, pohledové UOKNA=1,6 W/m2K, USKLA=1,0 soucasti okna jsou i systémové tésnici prvky do skladby stfechy
stejné s 6 W/m2K nebo lepsi, ram z tlakové /lehké ocelové stfechy na latich/
5 780 x 1180 impregnovaného borovicového 1
dfeva, oSetfeného akrylovym lakem,
bezpecnostni zaskleni
termoizolacni stfesni vylez klika umisténa v poloviné vysky | UOKNA=1,6 W/m2K, USKLA=1,0 soucasti okna je i specialni tésnici lemovani
vyklopné konstrukce s kfidla umoznuje otevfeni a W/m2K nebo lepsi, ram z tlakové
6 780 x 1180 otevienim do boku, otevieni mikroventilaci okna, moznost impregnovaného borovicového 1
zajistuje plynovy pist uzamceni kliky dreva, oSetfeného akrylovym lakem,
bezpecnostni zaskleni
stfe$ni okno fix, pokud kyvné UOKNA=1,6 W/m2K, USKLA=1,0 soucasti okna jsou i systémové tésnici prvky do skladby stfechy
nebude levnéjsi, pohledové W/m2K nebo lepsi, ram z tlakové /lehké ocelové stfechy na latich/
7 780 x 1180 stejné s 6 impregnovaného borovicového 1
dfeva, oSetfeného akrylovym lakem,
bezpecnostni zaskleni
POZNAMKY:

1-Okna jsou plastova s izolaénim dvojsklem, pocet komor 5, stav.hloubka 73mm, vyplii UN=1,1W/m2K, celkové Uf=1,2W/m2K, kovani 4 polohy (mikroventilace),

Barevnost oken schvali investor /projektant/ dle vzorkd pfedloZenych dodavatelem

VnéjSi parapet - oplechovani poplast.plech RAL 6020, vnitini parapetni desky posforming.deska bila pokud investor neurci jinak

Kovani oken standard - bila, dle vybéru investora, vyska ovladaciho mechanismu v poloviné kfidla neni-li uréeno jinak

Rozmeéry jsou orienta¢ni a znac€i velikost stavebniho otvoru, u stavajicich s omitkami. Dodavatel upravi tyto rozméry dle zaméreni

a dle detailu osazeni okna a parapetu popf. ¢isté podlahy. Okna kreslena pfi pohledu z exteriéru
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