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F. Dokumentace stavby

1.4. Technika prost fedi staveb

1.4.1. Technick& zprava

Misto stavby: parcelni &islo st. 334 k.4. Kostelec nad Cernymi Lesy

Investor: Junék — svaz skautt a skautek CR, Stredisko Kostelec nad Cernymi Lesy &.215.15,
se sidlem Zelena 1038, 281 63 Kostelec nad Cernymi Lesy

Vypracoval: Ing. Karel Sommer, Zizkova 278, 282 01 Cesky Brod,
ICO: 43091997, DIC CZ6502190530, CKAIT: 0007196,
karel.sommer@email.cz, GSM: +420 777 318 130

Stupen: stavebni fizeni

Datum: duben 2013
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Stupen: stavebni fizeni

Datum: duben 2013

a) Zarizeni pro vytap éni staveb

Vytapéni je kombinované elektrické konvektory + krbem. Elektrické vytapéni viz samostatna pfiloha

projektové dokumentace.

b) ZaFizeni pro ochlazovani staveb

- neni instalovano

c) Zafizeni vzduchotechniky

— veskeré pobytové mistnosti a mistnosti socialniho zazemi maji pfirozené vétrani. Na WC (1.06 a

1.07) bude navic nucené podtlakové vétrani.

d) ZafFizeni pro m éreni a regulaci

- elektrické konvektory maji vlastni termostat
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e) Zafizeni zdravotn é technickych instalaci

1. Vnitini vodovod

Zdrojem vody je stavajici vodovodni pfipojka. Propojeni objektu s vodomérnou Sachtou bude z PE trub
d 32 (DN 25) ukladanych do piskového loze, obsypano piskem. Ohfev TUV bude zajiStovat elektricky

prutokovy ohfiva¢ TUV umistény v kuchyni.

Vnitfni rozvody vody z polypropylenovych trubek véetné pouZiti izolaénich navlekud. Vnitini rozvody
vody budou vedeny v drazkach zdiva nad sebou a v podlahach vedle sebe. V pfipadé vyvedeni studené
vody do exteriéru musi byt tato vétev vyspadovana k vypoustécimu ventilu v temperované Casti objektu

(uréi investor).

Bilance spotfeby vody v objektu spocétena podle provadéci vyhlasky ¢&.428/2001 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisu, kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou

potfebu a 0 zméné nékterych zakonl (Zakon o vodovodech a kanalizacich).

Dle piilohy &. 12 je smérné &islo roéni potfeby vody pro &koly bez stravovani 5 m® / rok / osobu pfi
praméru 200 pracovnich dni za rok. Vzhledem k charakteru provozu je uvaZovana roéni potieba 1,0 m* /

rok / osobu. Kapacita klubovna odhadnuta na max 50 osob.

- primérnéa denni spotfeba vody: Qp = 50 x5 =250 |/den =0,250 m*/ den

- maximalni denni potfeba vody: Qv = 0,250 x 1,25 = 0,3125 m* / den

- hodinové maximum: Qu=312,5x1,8/24=23,4381/hod/3600=0,00651/s
- roéni spotieba vody: Qr =50 x 1 = 50 m*/rok

2. Kanalizace

Kanalizace splaSkovd - bude napojena do nové zumpy. Cely systém vnitfni kanalizace je navrzen
z plastovych kanaliza¢nich trub a je odvétran ventilaénimi hlavicemi nad stfechou objektu. Na odpadech

v 1.NP bude osazen distici kus, ktery bude zakryt dvifky. Potrubi je vedeno v zaomitnutych drazkach zdiva.

Potrubi vnitfni kanalizace je navrzeno z trub PVC oranzové barvy pro uloZzeni do zemé a z trub PP

Sedé barvy pro odpady a pfipojovaci potrubi. Potrubi bude smontovano dle montaznich pfedpist vyrobce.

Kanalizace deS tova — systém okapovych Zlabu a svodu bude proveden z pozinkovaného plechu
tl. 0,6 mm. DeStova voda bude svedena na terén. V Casti objektu orientované k cesté bude svedena za

objekt.
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f) Plynové za fizeni

Objekt nebude plynofikovan

g) Zarizeni silnoproudé elektrotechniky v €etné bleskosvod 1

- samostatna pfiloha projektové dokumentace

h) ZaFizeni slaboproudé elektrotechniky

- samostatna pfiloha projektové dokumentace

V dubnu 2013
Ing. Karel Sommer
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