ROZVIN. |DELKA/m/
OZN. |POPIS VYROBKU SIRKA |PLOCHA [POZNAMKA
Imm/ m2/
K1a |vnéjSi oplechovani parapett oken 260 7.2m| 2 predlakované oceli. RAL 6020. velikost
K1b |vndjsi oplechovani parapetd oken 260 24 nutno doméfit dle skuteéného provedeni, v
Kic |vnaj&i oplechovani parapetl oken 260 44 bocich nutna vootésna uprava- napf plechem
K2a |destovy svod -Svodova roura celkem soucast okapoveého systému z pfedlakované
pr.100mm +Odskok svodové roury 2x4,10m [oceli. RAL 6020. vCetné pfislusenstvi- Objimka
+ Zlabovy kotlik 315 k trnu, Trn k objimce
K2b |destovy svod -Svodova roura celkem soucast okapoveého systému z pfedlakované
pr.100mm +Odskok svodové roury 2x4,15m [oceli. RAL 6020. vCetné pfislusenstvi- Objimka
+ Zlabovy kotlik 315 k trnu, Trn k objimce
K3 |Zakon&eni svodu do gajgru + soucast okapoveého systému z pfedlakované
Lapac nedistot + pfipadné oceli. RAL 6020
Objimka k lapaci necistot 2Kks
K4 |Pulkruhovy podokapni Zlab z soucast okapoveého systému z predlakované
oboustranné lakovaného plechu oceli. RAL 6020. vcetné pfisludenstvi-
330 36m|Zlabové &elo, Zlabova spojka, Zlabové haky
K5 |Lehka krytina z ocelového plechu. Cista max délka 6140mm, neni tfeba provést
Horni strana opatfena vrstvou plocha napojeni dvou tabuli nad sebou, kotveno
polyesteru, spodni strana vrstvou 186,2m2 [Sroubem (pro dfevéné laté) s tésnici
o tloustce 10 ym. Barevna uprava podlozkou. PFi okapové hrany delSi nez 10m,
RAL 6020 /6003/ . Profilace do |épe odsadit tabule, cca 5 — 10 cm od okapové
tvaru stfednich tasek, Sitka viny hrany smérem nahoru a pouzit delSi okapovy
200mm. plech. U stfech delSich nez 10m se chyba pfi
zauhlovani prvni tabule, ktera byla fadové v
mm, maze projevit jako neprfesnost nékolika
cm. Nutno pfipravit klade€sky plan kvuli
stfeSnim okndim
K6 |Zavétrna lista pro taSkové krytiny - 2x6m+ barva a povrchova uprava dle K5
vrchni/ spodni, dle ¢asti viny 2x4,5m
skuteéného zariznuti 308
K7 |Hfebenac pulkruhovy s pfesahy 18m vC.Cela hifebenacde 2ks. barva a povrchova
nad krytinu 65mm uprava dle K5
K8 |Okapovy plech, 205(36m barva a povrchova Uprava dle K5
K9 |Ochranna vétraci mfizka 36m
K10 |Odvétravaci kominek+ 2ks barva a povrchova uprava dle K5
prichodovy prvek stfechou
K11 |[Lemovani kominl provést pomoci obvod barva a povrchova uprava dle K5
mékké tabule 2,52m
K12 |zfizeni pfistupu pro kominika - 1,25m v lakované upravé RAL 7011, tmavé Seda,
kominova lavka + konzoly a napf pomoci bezpecnostnich prvkl systému
uchyty, splnujici CSN EN 516 stfechy
K13 |zfizeni pfistupu pro kominika - 1,2m v lakované upravé RAL 7011, tmavé Seda,
Stiedni zebrik, spinujici CSN EN napf pomoci bezpecnostnich prvkl systému
516, + potfebny spoj. material stfechy
K14 |zfizeni snéhovych zabran- Trubka barva a povrchova uprava dle K5, napf
primeér 32mm + konzola pomoci bezpec¢nostnich prvkd systému stfechy
34m

Konkrétni vyrobky nutno dofesit s dodavatelem systému
Materialem je pfedlakovany plech o sile 0,6-0,7 mm, vyrobky jsou systémoveé, barva povrchové upravy RAL

VE VYKAZE NEJSOU ZAHRNUTY POMOCNE PRVKY JAKO PRICHYTKY HROMOSVODU, SPOJOVACI
MATERIAL ATP, MNOZSTVi MATERIALU JE POUZE ORIENTACNI

Provadéni dle predpisti vyrobce a dle CSN 73 3610 - Klampiarske prace stavebné (zména 1-11/97, 2-7/98)
Pravidla pro navrhovani a provadéni stfech - Cech klempit(, pokryvadi a tesarti CR

2.53 - Tabulka klempirskych prvki






