DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY: NASTAVBA A STAVEBNi UPRAVY BUDOVY NA
POZEMKU ST. 334 V KAT.UZEMi KOSTELEC NAD CERNYMI LESY

F.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

a) Ucel objektu
Stavba klubovny je uvazovana jako rozSifeni stavajiciho nevyuzivaného objektu.

b) Architektonické, funkcni, dispozi¢ni a vytvarné reseni
Projektova dokumentace feSi rekonstrukci stavajici stavby beze zmén zastavéné plochy,
s nastavbou podkrovi, se stfechou sedlovou.

c) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy apod.
Rozmérové charakteristiky viz vykresova dokumentace

d) Technické a konstrukcni feSeni objektu

Bouraci prace

Odstranéna bude stavajici pultova stfecha, ktera je v havarijnim stavu. Ze statickych davodu /viz
Stavebni a staticky posudek/ budou odstranény svislé nosné konstrukce z tvarnic t.300mm v &asti
zaloZené na panelech. Spolu s demolici zdiva této ¢asti budou odstranény i vSechny souvisejici
konstrukce /pficky, podlahy, omitky.../ a rozvody az do Urovné panell. V ponechavané ¢asti budou
odstranény pficky a vnitfni zafizeni, povrchy stén a podlah budou ponechany /sklad/, pfipadné
upraveny s minimalnimi naklady.

Panely budou pfedany za odvoz nékterému z mistnich zajemct. Cast materialu ze stavby /dievo/
Ize pouzit pfi zafizeni stavenisté. Demoli¢ni prace budou probihat v souladu s bezpe&nostnimi
predpisy a pfislusnymi normami. Vznikly odpad bude odvezen na skladku k tomu uréenou.
Stavajici odpadni jimka bude ponechana.

Vykopové prace

Na misté objektu budou vyhloubeny vykopy pro zakladové pasy. V pfipadé nejasnosti je nutno
okamzité kontaktovat projektanta a statika. Dno vykopu bude vyspadovano a v pfipadé nutnosti
bude zajisténo od&erpavanim srazkové vody tak, aby nedoslo ke zvodnéni a degradaci zakladové
spary. Vyskyt spodni vody se nepfedpoklada. Vykopy budou provedeny i pro novou jimku
odpadnich vod a kanaliza¢ni potrubi.

Zakladové konstrukce

Navrhovana pfistavba bude zaloZena plo$né&, na zékladovych pasech z prostého betonu. Sife
zakladovych pasl bude 450 az 700 mm dle zatiZzeni stén. Zakladova spara musi byt homogenni,
v pfipadé, Ze by se zde vyskytly méné unosné zeminy, budou odtéZeny a nahrazeny napf.
hubenym betonem. Vyskyt navazek nelze vzhledem ke stavajici zastavb& na pozemku vylouéit.
Navazky musi byt ze zakladové spary kompletné odtézeny. Spodni ¢ast zakladovych past bude
provedena z prostého betonu C16/20-X0 litého pfimo do vykopu.

Do zakladu bude vlozen obvodovy paskovy zemnic¢-zakladovy zemni€. Strojeny zakladovy zemni¢
bude vytvofen svafenim pfipadné sesvorkovanim ocelového pasku FeZn 30x4 mm nebo dratu
FeZn o 10 mm, ktery bude ulozen pfimo do bednéni monolitickych zakladovych pasu a to na
vrstvu betonu silnou 10-15 cm a bude zakryt vrstvou betonu min.11-15 cm.Na tuto zemnici sit se
v bednéni pfipoji vafenim nebo svorkovanim jednotlivé vyvody pro svody hromosvodu,svorkovnici
pro vyrovnani potencialu. Tyto vyvody je nutno chranit jesté pfed vystupem z betonu antikorozni
ochranou a to min. 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem.

Uzemnovaci pfivody budou pfipraveny pro hromosvod a pro hlavni ochranné svorky PA objektu.
Zemnici pfivody z dratu FeZn o 10 mm budou pfipraveny v mistech svodi hromosvodu do vysky
min. 2m nad uroven def.upraveného terénu. Uzemnovaci pfivod k hlavni ochranné svorce bude
vyveden do vySky 1 m nad hotovou podlahu. Kazdy svod musi byt pfipojen na spole¢nou
uzemfovaci soustavu /2 ohm/.Svody pfi pfechodu do zemé& chranény ve smyslu CSN 2000-5-54,
v€etné ochrany proti korozi /svary,svorky/.

Horni Cast zakladového pasu bude provedena ztvarovek ztraceného bednéni, které budou
vypInény betonem C16/20-XC1. Tato podezdivka bude vyztuzena svislou vyztuzi 2x @R10 po 250
mm a vodorovnou vyztuzi 2x @R10 ulozenou do loznych spar, tj. max. po 250 mm. U vodorovné
vyztuZe musi byt provazany rohy objektu vyztuzi naohybanou do tvaru ,U* s pfesahy dle CSN EN
1992-1-1. Stykovani vodorovné vyztuZze bude provedeno pfesahem na délku min. 700 mm.
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Zakladoveé pasy a podezdivka bude propojena se stavajicimi zaklady ponechavané €asti objektu
trny z betonarské vyztuze @R16 v pocCtu 6 ks na kazdy zakladovy pas. Vyztuz bude do stavajiciho
zakladového pasu zalepena na hloubku 240 mm pomoci kotev, do nového pasu bude pfesahovat
na délku 500 mm.

Na podezdivce bude ulozena podlahova deska t1.120 mm, ktera bude provedena z betonu C16/20-
XC1, a vyztuzena bude svafovanymi sitémi @8/150 x @8/150 pfi spodnim povrchu (kryti vyztuze
35 mm). Pod deskou bude proveden nasyp, hutnény po vrstvach max. 150 mm mocnych, vysledné
Eger2 >30 MPa. Je pravdépodobné, Ze pod deskou se budou vyskytovat navazky, nebo vrstvy
humusu, ¢&i hrabanky. Tyto musi byt odstrané&ny az na rostly terén.

Pfed betonazi desky budou osazeny vesSkeré chrani¢ky pro prostupy siti. Na podkladni desku bude
provedena hydroizolace proti zemni vihkosti asfaltovym pasem.

Po vykopani ryh pro pasy pfevezme zakladovou sparu zodpovédny geolog, ktery stvrdi zapisem
do stavebniho deniku vy3Se uvedené pfedpoklady. S ohledem na neznamy stav zaloZeni
stavajiciho objektu bude nutné po provedeni demolice stavajiciho objektu a vykopu ryh pro
zakladové pasy novostavby pfizvat statika, ktery provede revizi zaklad(l a pfipadné navrhne
zpusob FeSeni pfipadnych kolizi! PFi této revizi mize dojit k upravé rozsahu zakladovych pasu!

Svislé konstrukce

Svislé nosné konstrukce novostavby jsou tvofeny sténami vyzdivanymi z pérobetonovych blokd.
Nosné stény ponechavané &asti objektu jsou vyzdivané z plnych cihel.

Svislé nosné konstrukce 1.NP

Budou z tvarnic z autoklavovaného pérobetonu kategorie I, U=0,257W/(m2.K) na M 1,8 pro tenké
spary. Stény nebudou dale zatepleny. Pfeklady nad otvory ve vnitfnich sténach budou systémové.
V drovni stropu nad 1.NP bude proveden Zelezobetonovy vénec (viz dale), ktery bude zaroven
tvofit pfeklady nad okny a dvefmi v obvodovych sténach.

Nové stény budou se stavajicimi sténami provazany prozdénim na zazubenou sparu.

Svislé nosné konstrukce 2.NP

Stitové stény a budou vyzdivany zztvarnic z autoklavovaného pérobetonu kategorie |,
U=0,257W/(m2.K) na M 1,8 pro tenké spary. Nadezdivky budou provedeny z téhoz zdiva. Ztuzujici
obvodovy vénec ve 2. NP bude proveden do systémového U-profilu. Tento vénec bude kotven
k ocelovym ramum (pfivafeni vyztuze). Vyztuz vénce bude 2x 2R12 a tfminky R8 po 250 mm.

Vodorovné konstrukce

Stropni konstrukce bude tvofena nosnymi dfevénymi tramy. Ty budou uloZeny na podélné
obvodové stény. Na nosné tramy budou pfipevnény konstrukéni desky s poZadovanou
poz.odolnosti a pohledovou Upravou. Okolo zhlavi tram( ve sténach bude vynechana mezera min.
20 mm, zazdéni zhlavi tramU je nepfipustné.

Naproti schodisti budou stropni tramy pnuté podélné&, uloZeny na vnitfni nosné stény. Tramy budou
uloZeny na &ep (100x120 mm, délka &epu 120 mm) do hlavnich nosnych trama 180/260 mm. Cep
bude zajistén vrutem pr. 10 mm.

Pod tramovym stropem bude proveden ztuzujici Zelezobetonovy vénec. Ten bude mit prifez
275/250 mm a bude proveden do tesafského bednéni. Vénec bude proveden nad vSemi nosnymi
sténami objektu, tj. i nad stavajicimi sténami ponechavané &asti. Bude vyztuzen 6R18 a tfminky
JR8 po 150 mm. Vénec bude z vnéjsi ¢asti zateplen EPS 100 mm. Podélné viozky @R18 budou
rozmistény tak, Ze tfi profily budou rozmistény u svislého vnitiniho a svislého venkovniho lice — viz
staticky vypocet. Podélné viozky @R18 budou stykovany pfesahem na délku min. 1300 mm, styk
vyztuZe nesmi byt nad okennimi nebo dveinimi otvory. V rozich a ve styku pfi¢nych a podélnych
stén bude vyztuz provazana profily ve tvaru ,U".

Upravy povrchii vnitinich

Na nové vyzdivané zdivo bude provedena vapenno-sadrova omitka. Stavajici stény budou lokalné
upraveny omitkou. V mistnosti 1.05, 1.06, 1.07 budou keramické obklady do vySky 2m.

Stropy nad pfizemim budou pohledové tramové. Shora bude na hoblovanych tramech pohledova
deska pro malbu. Stropy mistnosti 1.05, 1.06, 1.07 budou tvofeny podhledem SDK/zeleny/. Stropy
v podkrovi budou tvofit SDK zaklopy se zvySenou pozarni odolnosti s malbou.

Upravy povrchti vnéjsich
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Fasada bude opatiena vodorovnym dfevénym obkladem- klasicky profil (pero+dréazka) 19x
146mm. Material bude smrk A/B tfidéni, oSetfeno Impregnacnim olejem s u€innymi latkami proti
zamodrani a dfevokaznym houbam. K nosnému rostu /svislé dfevéné laté, v misté stavajici stavby
laté na al podlozkach/ bude obklad uchycen pomoci nereznoucich martenzitickych vrutd.

Podlahy

Konstrukce podlah pfizemi je tvofena teplenou izolaci /+rozvody/ a roznaseci vrstvou z anhydritu.
Naslapnou vrstvou bude PVC a dlazba. Podlaha v podkrovi bude obsahovat nasyp /alt kroejovou
izolaci/, roznaseci vrstvu tvofi 2 desky tl.12mm. Naslapnou vrstvou bude PVC.

Strecha

Stfecha je tvofena krokvemi 60/240 s pfesahem na jednu stranu. Pfesah je spojen s objektem
pomoci foSen. Krokve jsou uloZeny na vrcholovou vaznici a na pozednici profilu 160/160.
K ocelové vrcholové vaznici budou krokve kotveny pomoci navafenych plecht tl. 5 mm a svorniku
M12. Kpozednici budou krokve kotveny dvojici uhelniki. Pozednice je kotvena do
Zelezobetonového vénce na nadezdivce chemickymi kotvami M12 po max. 2 m.

Ocelova vrcholova vaznice bude ulozena na Stitovych sténach a na svafovanych ocelovych
ramech. Vaznice je profilu 2x UPE 200. Svafované ramy jsou tvofeny profily 2x UPE 180 a tahlem
d=30 mm (nebo jinym o stejné plose). Tahlo bude aktivovano pfedepnutim pfed ukotvenim paty
raml do zelezobetonového vénce. Svary ramu v rozich budou tupé s provafenym kofenem, oba
profily UPE budou k sobé pfivafeny Svovym koutovym svarem. Pfi montazi ramu je nutno zajistit
jejich stabilitu. Stabilita ramu ve finalnim stavu bude zajiSténa ukotvenim ramd do pozedniho
Zelezobetonového vénce v urovni pozednic krovu (navafenim vyztuZe a obetonovanim) a tuhym
svafovanym stykem ramu a vrcholové vaznice.

V podélném sméru bude ztuZeni krovu zajisténo difevénymi foSnami profilu 180/40, které budou
diagonalné pfibity k horni hrané krokvi (v urovni kontralati), nebo alternativné ocelovymi pasky,
pfibijenym k horni hrané krokvi diagonalné do tvaru ,X“. Krokve budou zajistény proti klopeni
vlozkami z foSen 50/120 po 2,5 m, které budou ke krokvim kotveny pomoci tfi vrutd @6x120 mm
nasikmo.

Klempiiské prvky
Materialem je pfedlakovany plech o sile 0,6-0,7 mm, vyrobky jsou systémové, barva povrchové
upravy RAL 6020. /nékteré prvky v systému tuto barvu nenabizeji —pak Sedé/

Tepelna izolace

Tepelna izolace podlah v 1.np- desky z pénového polystyrenu pro tepelné izolace s bé&Znymi
pozadavky na zatiZzeni tlakem.

Tepelna izolace stavajici obvodové stény - Izolaéni desky vyrobené z mineralni plsti pro
nezatiZzené izolace vnéjSich stén (provétravanych fasad pod obklad), R=2,85 (m2.K.W-1) a lepsi
Tepelna izolace stfechy- Tepelna izolace MW mezi krokvemi AD 0,033 Wm-1K-1

Hvdroizolace

Jako izolace proti zemni vihkosti je navrzen asfaltovy pas v jedné vrstvé + souvisejici opatfeni
/natér, textilie/. Zvoleny pas musi fungovat jako protiradonova bariéra na stfedni radonovy index.
Pasy budou natavovany na vhodny podklad. Velikost pfi¢nych a podélnych spoji (pfesaht) 100
(min. 80 mm).

Podhledy

Podhledy bude tvofit systém SDK zaklopl (impregnovany) s pfislusnymi spojovacimi prvky
uréenymi vyrobcem.

Konstrukce truhlarské

Schodisté bude provedeno schodnicové konstrukce ulozené na konstrukci podlazi a mezipodestu.

Stupné, podstupnice, schodnice i zabradli budou materialové sjednocené. Povrchova Uprava bude
odsouhlasena investorem na zakladé vzork( pfedlozenych dodavatelem.

Konstrukce ocelové
Spojovaci material, nosna konstrukce stfechy, bezpecénostni okenice.

Malby s natéry
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Malby budou provedeny interiérovymi barvami, doklad o shodé a bezpec€nostni list vyrobku bude
na stavbé v prabéhu praci k dispozici.

Doklad o slozeni barvy na schodisti a jeji neSkodnosti bude dodan vyrobcem zaroven s kontrukci
schodiste.

Obklady a dlazby

Obklady budou provedeny v noveé celé €asti socialniho zafizeni do vySe 2,0 m. Dlazby budou
protiskluzné. Podlaha sprchy bude vydlaZzdéna ve spadu k odtokovému Zlabu/ vpusti. Na podlaze a
sténach bude pouzita hydroizolaéni stérka.

Napojeni objektu na inZenyrské sité
Viz prisluSné profese
Konkrétni umisténi a napojeni na kanaliza¢ni jimku nutno konzultovat s investorem na misté!

Vnitini instalace

Zdravotechnika
V 1.05 bude pouzit plastovy dfez s rozmérem 70x50 cm. /pouzitelny jako uklidova vylevka nebo
myci vani¢ka/, baterie bude nasténna.

Krbova vlozka
-nutné odsouhlaseni /vybér vyrobku investorem

Krbovy komplet bude tvofit jednoplastova vloZzka nebo vloZzka s dodateCnym oplasténim

z pozinkovaného plechu. Od vlozky bude proveden teplovzdudny rozvod do mistnosti s krbem a do
mistnosti o patro vyse. Teplovzdusny rozvod bude "samotizny".

Informace pro vybér krbové viozky: krbova vlozka s vysuvem skla nahoru.Vykon 10 (kW/h),
priblizné rozméry v/$/h 1,5/1,15/0,65m, bez ventilatoru, napojeni pfivod externiho vzduchu /feSen
pridruzenou viceucelovou Sachtou komina nebo potrubim v podlaze+al. mfizkou na fasadé/.
Krbova vlozka bude obezdéna vhodnymi stavebnimi materialy /napf.vapenopiskové tvarnice/.
Obezdéni jednoplastové vioZky nutno provést se spravnym odvétranim meziprostoru.

Krbova vlozka bude zausténa do komina (pramér kominového priiduchu by mél byt shodny s
pramérem odkoufeni na krbové vloZce nebo pfipadné& mirné vétsi). Musi byt dodrzena norma CSN
73 4201 — navrhovani a pfipojovani spotfebicu paliv. Pfi montazi je nutno dodrZovat zasady
pozarni ochrany dle CSN a dale CSN 73 4230 - Krby s otevfenym a uzaviratelnym ohnigtém.
Obestavéna krbova vlozka bude smérem do mistnosti opatfena dekorativnim obkladem, provedeni
bude feseno dle podoby vybraného spotiebice.

Komin

Bude proveden kompletni tfislozkovy kominovy systém se zadnim odvétranim , dvouprdduchova
tvarnice z lehéeného betonu pramér 200/140mm /pfipadné jiny dle vybrané vlozky/, pro pevna
paliva. Komin obsahuje vSechny nutné soucasti tak, aby na celou koufovou cestu byla vydana
revize. /doporu€ujeme provést pfipojeni kominickou firmou, ktera zarover revizi vyda/
Komponenty osazené na kominovy praduch pfi pohledu sdola jsou: kontrolni otvory s dvirky,
napojeni koufovodu v 1.np, 2.np /pfiprava pro pozdé&;jSi osazeni spotfebite na tuha paliva/,
napojeni vzduchovodu v 1np, prefabrikovany dilec oplasténi nadstiedni &asti, kryci deska, usti
komina. Statické zajisténi komina bude v pfipadé nutnosti provedeno nékterou ze statickych
souprav kominového systému.

Odvétrani
V mistnostech 1.05, 1.06, 1.07 bude podtlakové odvétrani pomoci nasténnych axialnich
ventilatoru.

e) tepelné technické viastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvortu-

obvodova sténa:

-tvarnice z autoklavovaného pérobetonu kategorie I, U=0,257W/(m2.K)

stavebni otvory:

-vstupni dvefe - Ocelovy plast je vypInén tepelné izolaénim materialem, UN(D) = 1,46 W/(m2.K)
-okna s izolaCnim dvojsklem, vyplit UN=1,1W/m2K, celkové Uf=1,2W/m2K nebo lepsi

-stfesni okna+ vylez, UOKNA=1,6 W/m2K, USKLA=1,0 W/m2K nebo lepsi

stfecha:
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-tepelna izolace MW mezi krokvemi AD 0,033 Wm-1K-1

f) ZaloZeni objektu s ohledem na inZenyrskogeologqicky a hydrogeologicky prizkum
viz Cast d) Zakladové konstrukce

g) Vliv objektu na Zivotni prostredi

Po dobu stavby dojde k pfechodnému mirnému zhor3eni Zivotniho prostfedi. ZhorSeni bude
zpUsobeno hlukem a prasnosti pfi provadéni stavebnich &innosti. Stavebnik musi zajistit
pravidelné ¢€isténi vozovky od nedistot zpusobenych stavenistni dopravou. V dobé od 22,00 do
6,00 hodin musi byt dodrZzovan no¢ni klid.

Odpad pfi stavebni ¢innosti budou tvofit pfedevsim zbytky stavebnich materiald - dfevo, betonova
drt, cihelny material, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavebni odpad bude tfidén a
odvazen na skladku. Odpad z provozu objektu bude tfidén, bude ukladan do popelnicovych nadob
nebo kontejnerl nebo plastovych pytll a jeho svoz bude zajistén pfisluSnou obci nebo méstem dle
konkrétniho mista organizaci, ktera zajistuje likvidaci domovniho a komunalniho odpadu.

h) Dopravni feseni
Stavba je umisténa v uzavieném arealu, s hlavnim vjezdem. V arealu je omezena rychlost.

i) Ochrana objektu pred vlivy vnéjsSiho prostredi a protiradarova opatreni
Radonovy prizkum nebyl realizovan. Jako izolace proti zemni vihkosti je navrzen asfaltovy pas na
stfedni radonovy index.

J) Dodrzeni obecnych poZadavkt na stavbu

Nutno dodrzet pozadavky definované vyhlaskou &. 491/2006 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu.
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