Pozarné bezpec¢nostni FeSeni.

Pozarné .bezpe¢nostni ,feSeni je vypracovano podle vyhl.Ministerstva vnitra
¢.246/2001 Sb.,o stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti a vykonu statniho
poz.dozoru(vyhl.o pozarni prevenci) kterou se provadéji néktera ustanov.
zak.€.133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdé&jsich predpist.

Stavba : Rekonstrukce a nastavba skautské klubovny ,
Kostelec nad Cernymi Lesy

Druh dokumentace : pro UR a SP

Misto akce : poz.&.kat.stav. 334, k.u. Kostelec nad Cernymi Lesy
Investor : Skautské stiedisko ,,Datel“ , 281 63 Kostelec nad C.L.
Divod vypracovani pozarné bezped.ieSeni vyplyva z pozadavku:
Zakon ¢€.183/2006 Sb. stavebni zdkon

Zéakon €.133/1985 Sb o poZzérni ochrané ve znéni pozdé;ich ptedpist
Vyhléaska ¢.23/2008 Sb. o technickych podminkéch pozarni ochrany

Pozirné bezpec.feSeni vypracovala:  Hana Bartova,
Neumannova 1487,
256 01 Benesov,
CKAIT : 2800

Datum ke kterému je ieSeni vypracovano : 2.4. 2011
Toto pozarné bezpecnostni feSeni obsahuje 8 stran véetné titulni a piiloh a je

vypracovano v 5ti vytiscich, z nichz ¢.1 az 4 se zakladaji do jednotlivych paré
dokumentace , paré &.5 pro potieby statniho pozarniho dozoru.

Vyhotoveni ¢islo :

Str. # 1



0.Uvod .
V zavislosti na rozsahu a velikosti stavby bude rozsah a obsah poZarné
bezpetnostniho fedeni pfim&fené omezen. (par.41, odst.4 vyhl.o poZarni prevenci.)

1.Seznam pouzitych podkladi pro zpracovani

1.1 Projektova dokumentace

1.2 Vyhlagka &.268/2009 Sb.,0 technickych pozadavcich na stavbu

1.3.CSN 73 0804 : 2010 PBS.Vyrobni objekty

1.4 CSN 73 0802 : 2009 PBS.Nevyrobnf objekty.

1.5 SN 73 0818+Z1 :2002 PBS.Obsazeni objektu osobami.

1.7 GSN 73 0833: 2010 PBS.Budovy pro bydleni a ubytovani.

1.8 CSN 73 0834 :2011 PBS.Zmény staveb

1.9 G:SN 73 0873 : 2004 PBS.Zasobovani poZarni vodou.

1.10 GSN 73 4201: 2010 Kominy a koufovody.Navrhovani, provadéni
a pfipojovéani spotfebich

1.11 C:SN 06 1008 : 1997 PBS.PoZarni bezpetnost tepelnych za¥{zeni

Popis objektu.
Stavba je umisténa v zastavéném uzemi mésta Kostelec nad Cernymi Lesy

v uzavieném aredlu byvalé 1éCebny.
Objekt diive slouzil jako lesni domek . Domek je piizemni, zd¢ny s pultovou stfechou.
Je napojen na stavajici pfipojky sit , na méstsky vodovod, na elektroinstalaci.

Projekt i‘e$i tyto zmény :
- zmé&na uZ{véni na klubovnu pro skauty stafi pies 6 let
nastavba podkrovi (ptidni nadezdivka se sedlovou stfechou)
nové ocelové schodidté z 1.np do 2.np
novy komin
zatepleni obvodovych stén zvendi polystyren tl. 120mm - dfevéné
palubky tl.15mm

3

Podle CSN 73 0834 se jedna o zmény staveb skupiny IL.

5.Technické poZadavky na zmény staveb skupiny II.

Objekt bude délen do poZarnich tseki
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Objekt mé 2np. PoZ4rmi vyska h = 2,87m.
Konstrukéni systém objektu je hoilavy.
svislé : obvodové stény stavajici cihly plné, nova nadezdivka tvarnice Ytong

stropy : nad l.np sloZeni :
dfevéné tramy 180/220mm, podhled mezi tramyl x RF 15mm

mineralni izolace 60mm, zaklop prkna tl. 25mm+ OSB desky (provedeni podle
katalog RIGIPS pol.4.71.00)

stropni podhled : nad 2.np sadrokarton Rigips RF 15mm

krov : dfevény,sedlovy

stfeSni krytina : plechova Lindab

schodisté : ocelova svafovand konstrukee s obkladem z desek Cetris

Rozdéleni do poZirnich visekii :
Objekt tvofi jeden poZarni isek.

5.1.5
Pozarni riziko.

N 1.1/N2

pozarni vySka h =2,87m

mistnost pol .m2 pn kg/m2  an
klubovna 36 954 30 1,1
sklad kancel.mat. 1.7b 9,64 90 1,05
kuchyiika .12 9,2 15 1,05
sklad sezon.mat. 2.6 28,9 75 1,0
WC,umyv.,piedsiil 19,2 5 0,8

2862+867,6+138+2167,5+96

pn= : = 37,8kg/m?
162,3
3148,2 +910,98+144,9+2167,5+76,8
an= =1,05 -
6131,1

37,8.1,05+10.09

a= =1,02
47,8
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S0:8=21,3:162,3=0,131
ho:hs=1,4:2,1=0,67

n = 0,108

k=0,173

162,3.0,173
b= = 1,11
213.1,4 12

pv=47,8.1,02.1,11.1= 54,1 kg/m2
Stupen pozarni bezpecnosti III..
Velikost pozarnich aseku

Mezni rozméry podle tab.11 —40 x 25 m
Skuteény rozmér 17,2 x 5,85m

Podet podlazi
100
Z3= - =1,85-2
54,1

Pozadavek poZarni odolnosti podle CSN 73 0802

pol.  konstr. lnp 2np
1.poZarni stény a stropy 45 30
3.obvodové stény 45 30
4.nosné kce stfech - -
5.nosné kee uvniti ph,zajist’.stabilitu 45 30
9.schodite 15 DP3

Posouzeni skuteéné peZirni odolnosti:
- obvodova sténa tvarnice Ytong ,tl.stény 300mm REI 120

- strop: dfevéné tramy 180/220mm R 45

podhled mezi tramy 1 x RF 15mm minerélni izolace 60mm,

zaklop prkna tl. 25mm+ OSB desky (provedeni podle

katalog RIGIPS pol.4.71.00) . REI 45
- stropni podhled nad 2.np sadrokarton Rigips RF 15mm EI 30

- schodisté z ocelové svafované konstrukce bude chranéno
nehoflavymi deskami (YeSeni v dal$im stupni projektové dokumentace)
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Na povrchové tpravy stavebnich konstrukei nejsou pouZity hmoty s indexem
Sifeni plamene ig v&t§im neZ 75mm.min."1> u stén a ig v&tsim nez 50mm.min.~1

u podhledt. (viz &1.4.4.3, CSN 73 0835.)

Unikov¢ cesty.

Z 2.np vede 1 nechranéna tnikovd cesta schodi§tém doli do 1.np,odtud po roving

ven na volné prostranstvi.

Obsazeni osobami ;

klubovny ...34 ........ 2,0m% 08 ..veeeeeeeeen 22 +25 osob
Siika dinikové cesty. a=1,02

47
U= —mremem .1=01,09-1,5 pruhu

43

Délka tinikové cesty

Délka NUC se mé#i od osy dvefi z klubovny ve 2.np a kon¢i v ose dvefi
vychodu z objektu.

Mezni délka podle tab. 18 je 24m  skutednd délka max. 17m
Druh,pocet a dimenze tinikové cesty vyhovuje.

Dveie na tinikové cesté.
Dvete na mezi klubovnou a zadvefim se musi otevirat ve sméru tniku.

Pozarné bezpecnostni zaiizeni :
Doporuéuji umistit autonomni hlasi¢e koute podle CSN 14604
L.np u vstupu do klubovny — 1 ks
2.np u vstupu do klubovay - 1 ks

Vzduchotechnika
neni navrzena

Rozvod plynu.
se neuvazuje
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Vytipéni,

Lokalni, kamna na difevo budou umisténa v klubovng.

Pii instalaci zdrojii tepla a svétla je nutno dodrZet pokyny vyrobee.Jedna se o bezpedné

vzdalenosti od hoflavych latek.
Provedeni kominu musf splnit CSN 73 4201 a 73 1701.

Elektroinstalace.

Napojeni na stavajici elektroinstalaci.
Bude provedena podle platnych norem a predpist

Odstupové vzdilenosti.

Obvodové stény jsou zvend zatepleny polystyrenem - dievény obklad

Vypodet mnoZstvi tepla uvolnéného z 1m? zateplovaciho systému

Polystyren EPS tl. 120mm

Q'M.H=30.0,120.39= 1404

Vyhtevnost dfevéného obkladu t1.15mm

500x0,015x17=127,5
dievény rost
500x0,010x17=285

Celkova vyhfevnost vn&jsiho povrchu fasady 352,9

Podle CSN 73 0802,&1.8.4.5 bude obvodova sténa posuzovana jako zcela poZarné

oteviena

Hustota tepelného toku
54,1+ 15=69,1
Pohled 1 hu

SZ 585 6,27
Y 585 6,27
IZ 17,2 3,65
SV 17,2 3,65

PoZarné nebezpecny prostor objektu p¥esahuje hranici pozemku investora,

5.1.10

Zarizeni pro protipozarni zasah.
Moznost piijezdu pozarni techniky je z vefejné komunikace do vzdalenosti 20m

od objektu .
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pv
69,1
69,1
69,1
69,1

po
100%
100%
100%
100%

350 MJ/m*

odstup
8,56m
8,56m
10,03m
10,03m




Zasobovani poZzarni vodou,
PoZadavek CSN 73 0873 a CSN 74 (0834

Vnéjsi odbérni mista.

Normovy pozadavek vzdalenost vngjsiho pozarniho hydrantu je 150m,
Vngj$i podzemni pozarni hydrant je osazen na vodovodnim Fadu DN 160
Ve vzdilenosti 110m od projektovaného objektu.

Vnitini odbérni mista.
47.8x 162,3 = 77579

Vnitini poZarni vodovod nemusi byt z¥izovan.

Hasici p¥istroje.

L.np

nr=0,15( 71,34 .1,02. 1) = 1,28
ng =6.2=12

PG 6-2ks

2.np

nr =0,15(90,96.1,02. 1) = 1,44
nyr = 6.2=12

PG 6 — 2ks

Zavér

Pfi dodrZeni sloZeni stropu nad 1.np a oteviréni dvefi mezi klubovnou a zadveiim
v 1.np ve sméru tniku (jak je vy3e uvedeno) ,objekt z hlediska PO vyhovuje.
Jakékoliv zmé&ny od projektu pokud budou zménou dotéeny z4jmy poZarni ochrany
je nutno projednat s projektantem PO.

DoloZeni o autorizaci

Toto poZamné bezpednostni fefeni jsem vypracovala jako autorizované osoba v oboru
pozemnf stavby PoZérni bezpeénost staveb,vedend v seznamu autorizovanych osob
CKAIT pod &islem 2800. Osvéddeni o autorizaci &islo 7326 vydané Ceskou komorou
autorizovanych inZenyri a technikl &innych ve vystavbé bylo udéleno ke dni 29.06.94.

J3 /)~

Vypracovala :
Hana Bartova,
Neumannova 1487,
256 01 Benelov

Benedov, 2.4.2011
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NOYY YODOJEM

T — poZirn¢ nebezpedny prostor

SITUACE, 1:500

Rekonstrukce a ndstavba skautské klubovny ,Kostelec nad Cernymi Lesy.




