A- PODLAHA NA TERENU

Tloustka v mm

Vinylova podlaha, povrch imitace prken vybér z vzorniku 3
lepidlo 2
anhydrit 35
separace

Desky z pénového polystyrenu pro tepelné izolace s béznymi 110
pozadavky na zatizeni tlakem

izolace proti zemni vihkosti

podkladni beton + kari sité t.120mm

CELKEM 150
B-PODLAHA V PODKROVI, poZ.odolnost 45min, uzitné zatizeni 300 kg/m2

Vinylova podlaha, povrch imitace prken vybér z vzorniku 3
lepidlo 2
2xdeska sadrovlaknita nebo cementotfiskova 24
vyrovnavaci podsyp /pfip z lehkého kameniva/ nebo krocej. |zolace 41
mineralni

separace

cementotfiskova deska s hladkym povrchem opatfena zékladnim 20
natérem + malba

nosné tramy 180/260 oSetfeno lazurou

CELKEM 90
C- HLAVNI STRECHA

Lehka krytina z ocelového plechu 50
laté 30
kontralaté 60x40 40
pojistna hydroizolace- kontaktni difuzni félie oteviené- prostup

1200g/m2 za 24 hod

Tepelna izolace MW mezi krokvemi AD 0,033 Wm-1K-1 260
parobrzda, Sd min 2 m, folii vzajemné vzduchotésné prolepit

paskou, v misté napojeni na okolni konstrukce pouzit tésnicic pasek

vzduchové mezera/rost 30
zavéseny podhled SDK15mm, poz.odolnost 30min 15
malba

CELKEM 425
D- STENA OBVODOVA

obklad dfevem klasicky profil (pero+drazka) 19x 146mm, Smrk A/B 20
tfidéni, oSetfeno Impregnacénim olejem s u€innymi latkami proti

zamodrani a dfevokaznym houbam, k podkladu uchyceno pomoci

nereznoucich martenzitickych vrutd

vzduchova mezera/ svisla dfevéna lat nesouci obklad 30
Tvarnice z autoklavovaného porobetonu kategorie I, 375
U=0,257W/(m2.K)

vapenno-sadrova omitka na upraveny povrch 5
malba

CELKEM 430
Da- STENA OBVODOVA (uprava stavajici)

obklad dfevem klasicky profil (pero+drazka) 19x 146mm, Smrk A/B 20
tfidéni, oSetfeno Impregnacnim olejem s u€innymi latkami proti

zamodrani, dfevokaznym houbam a UV zafrenim, k podkladu

uchyceno pomoci nereznoucich martenzitickych vrutd

vzduchova mezera, df.lat -uchyceno Al kotvami do stavajiciho 30
Izolaéni desky vyrobené z mineralni plsti pro nezatizené izolace 100
vnéjsich stén (provétravanych fasad pod obklad), R=2,85 (m2.K.W-

1) a lepsi

Stavajici konstrukce 300
malba

CELKEM 450
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