6 350

1 £0,000 0.150 1 £0.000 izolace soklu
¢ = _0,270 7777777777777777777777 1 XPS /Ine h|adk)7/
77777777777777777777777777 I 1.100mm
|
g |
[
——— ~ 111,020 } }
A et VeV S S By S Y S 4 B 4§ S 4 S S 4 S § S S L X ol Vs L LS L NNE—=—3 L L L o WSS SIS AR YA 4 R S Y S S SR 4 Y S 4V S 4 VN 4 SN § & S VN S S SR Y A . | |
) A A YA 7
i 1420 ) 0 A e e L O
/'//' o o L s o L o NV o 7 '/,/‘// 7777777777777777 A /‘///'/ 777777777777777777777777777777777777777777777 y //// &
} DK-trativod 14475 2900 100, } DK-trativ
\ 450 5100 , 400 , 2000 , 400 , 5675 , 450 W \
\ - nove vystavéna Cast | stavajici Cast 7P - \
| i z 3 -t > j\} \
T s e I RS R R R R XX KRR T TLLT KL KLTLLTKS OO 3 %"TT
} } < sK sk ﬂ%lSK T S R = S . } }
N e : . i i
135 « ; ’ Ny I
, ol I35  I VINNET  S - o - | X
[ [Eassa - 2 od trovng -1,020 do -0,270 5] 08 0 ‘ Mo
! } / & - ztrc. bednéni, vjska 250mm Nl | \ i © ‘ v | }
prostup v OOmr‘in ) \\ M & 2 / ‘ v } \
shl- Oag } SK o e | I L ok ‘ X | A\
s D = 3 1 : e — W
= Z 100 - 1804 | | | od Grovné -1,020 do -0,270 1 & P
L = 7 drazka 1o ! ztrc. bedngni, Yy$ka 250mm | X |
Sl P sh-0800 ||| ‘ i : Mool
N 100 2% | 100 R ‘ ! | &
e A T B LI TR Rt 470 ; ‘
| IS < ! T
prostup v 200mm | | o ‘ ! : 8 N ! stavajici X | }
sh-0900 || ol € \ j ~ | cast 4
| S| | \ ‘ ' o v | |
Il = o8 9 | g 8 ‘ o A |
A 8 = ] | o ¥ | & BN
NSk \ el I \ 1 © M |l
L] \ vl 2 ‘ \ N I
L [ ‘ ! 4 L
! 2725 i 2500 ‘ i 293¢ *x L \ v
\ T b 3 ‘ A \
| 4 J:\ e \ i 00, 350 0 ! ‘
A\ ‘ © SK ? i !4 } ”5 ‘ X \A\
\ K L] e i >< F
rostup vodovodu o ! |
. —+— o~ v |
© vjkresu profese | || 5225 4,300 £ 2100 300 5875 | X } \
} 75 } 300} }75 5100 50,,300 ,,50 2000 501,300,150 2 5675 150}, 300 2900 100 ‘ }
| | g L L 9 = 1 } |
™ - . | X
| od trovnd 1,020 do 0,270 5% 1020 | W
S5 vy A N |
} } ztrc. bednéni, vySka 250mm ‘ \ 1,420 § ! % } }
! 554 7 | A
A e N B N N 1N A PR
! i =) = X }
| ~ZPHOP B 8 ARV
\\ | 1 = J/ I
— - 0 89— S é **************************** =TT KO+~
\ 7P zZ ZP
75 14 400
VICE VIZ F.1.2. KONSTRUKCNIi CAST 3.1.1 -nap. odst. 3.1.1 ZAKLADY a dalsi
S ohledem na neznamy stav zaloZeni stavajiciho objektu bude nutné po provedeni demolice
stavajiciho objektu a vykopu ryh pro zakladové pasy novostavby pfizvat statika, ktery provede revizi
. zakladu a pripadné navrhne zpusob feseni pfripadnych kolizi! Pfi této revizi mize dojit k upravé
tvarnice- ztracené bednéni t1.300, 400mm, vypli beton tfidy C16/20-XC1. vyztuz POZNAMKA: rozsahu zakladovych pasu!

m 20R12 svisle po max. 250 mm a 2@R10 vodorovné do kazdé lozné spary

W Zelezobeton
m prosty beton C16/20-X0

@ tepelna izolace mineralni fasadni, pro vétranou fasadu

tepelna izolace mineralni stfesni

% tepelna izolace ocel.profiltl ve stfeSe+ asti soklu- XPS

|:| plivodni terén

|:| nasyp, pod domem hutnéno po vrstvach cca 0,2-0,3m na min 30Mpa

RP - domovni elektrorozvadéé

SK - stoupaci vedeni kanalizace

SKO - stoupaci vedeni kanalizace splaskové+odvétrani
DK - stoupaci vedeni kanalizace desStové

RS - gistici $achta kanalizace

77 - zakladovy zemni¢ - FeZn pasek 30/4 mm

ZP- zemnici pfivod

- stavebni jama bude vyspadovana a bude zajiSténo Cerpani srazkové vody ze stavebni jamy

po celou dobu vystavby
- z&kladova spara bude ruéné docisténa tésné pred betonazi zakladu
- pfed vlastni betonazi budou osazeny veskeré chranicky pro prostupy siti a
- vykopy pfipojek budou hloubeny ruéné a spadovany smérem od objektu
- z&kladova spéra a zaklady budou prevzaty statikem

%0,000 je urcena vySkou podlahy ve stavajici ¢asti, pokud nebude projektantem na zakladé skute¢ného stavu

urcéeno jinak

V pripadé jakychkoliv nejasnosti nebo nesrovnalosti v projektu kontaktujte projektanta!

Nastavba a stavebni Gpravy budovy na pozemku st. 334

(%) NAZEV AKCE: \ : 'y budoy MKt HLAVNI PROJEKTANT: )

v kat.uzemi Kostelec nad Cernymi lesy, spojené se
zménou vyuzivani na skautskou klubovnu Tomas Kuzel - ateliér322 @ @ @

INVESTOR:  Jundk - svaz skautt a skautek CR, Stiedisko Kostelec p.C.I., Ve Smrginach 322, 280 66 Jevany 00
¢. 214.15, se sidlem Zelena 1038, 281 63 Kostelec n.C.I. atelier322@seznam.cz ateliér 322

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. arch. Tomas Kuzel (602 879 361) DATUM: 10.4.2013

. i i . STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE: REALIZACE MERITKO VYKRESU: 1/50
vloZen zékladovy zemni¢
NAZEV VYKRESU: PUDORYS ZAKLADU CISLO VYKRESU: F.1.1.2.01
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Na vS§ech oknech bezpecnostni okenice z ocelovych uzavienych profili. Barevné bude sjednoceno s klempifskymi
i prvky stiechy tj RAL 6020
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konstrukce plvodni /v fezu

Tvarnice z autoklavovaného pérobetonu kategorie |, U=0,257W/
(m2.K) t.375mm na tenkovrstvou zdici maltu M 1,8

Tvarnice z autoklavovaného pérobetonu kategorie |, U=0,257W/
(m2.K) 1.300mm na tenkovrstvou zdici maltu

pfickovka z autoklavovaného pérobetonu t.100mm, na
tenkovrstvou zdici maltu

obezdivka z vapenopiskové tvamice na tenkovrstvou zdici maltu
pro vapenopiskové tvamice /jina nez u tvarnic z pérobetonu

tvarnice- ztracené bednéni 11.300, 400mm, vypli beton tfidy C16/20-XC1. vyztuz
20R12 svisle po max. 250 mm a 2@R10 vodorovné do kazdé lozné spary

Zelezobeton

prosty beton C16/20-X0

tepelna izolace mineralni fasadni, pro vétranou fasadu
tepelna izolace mineralni stfesni

tepelna izolace ocel.profiltl ve stfeSe+ asti soklu- XPS
plivodni terén

nasyp, pod domem hutnéno po vrstvach cca 0,2-0,3m na min 30Mpa

RP - domovni elektrorozvadéé

SK - stoupaci vedeni kanalizace

SKO - stoupaci vedeni kanalizace splaskové+odvétrani

DK - stoupaci vedeni kanalizace destové

RS - ¢istici $achta kanalizace

PO- pritokovy ohfivaé TUV

VZT - ventilator ve sténé, prostup obvodovou sténou + hlinikova

mfizka

VZT-R- teplovzdusny rozvod od krbové viozky+ mfizka

pozn. 1- Krbova vlozka s vysuvem skla nahoru.Vykon 10 (kW/h), pfiblizné
rozméry v/$/h 1,5/1,15/0,65m, bez ventilatoru, pfivod externiho vzduchu
feSen pridruzenou vicetcelovou Sachtou komina nebo potrubim v podlaze+al.
mfizkou na fasadé. Na krbovou vlozku osazeno oplasténi vyrobené z
pozinkovaného plechu pro rozvod teplého vzduchu do horni mistnosti.
Oplasténi ma 4 vystupy pro horky vzduch o priméru 150 mm. Zapojeni musi
odpovidat CSN 73 4201

pozn. 2- Kompletni tfislozkovy kominovy systém se zadnim odvétranim
, dvoupr(iduchova tvarnice z lehéeného betonu
primér 200/140mm, pro pevna paliva.

pozn. 3- Prizdivka z tvarnice h.h. 1,2m, obsahuje kompletni splachovaci
systém pro zavésné WC

pozn.4- pfizdivka tvarnice +beton vénec. h.h. v.1,2m

pozn.5 - Cistici zéna napr rohoz kobercového typu vyrobenou z antistatického

polyamidového vidkna. 100 % PA 6,6; podklad PVC, t.9mm, vici dlazbé osazen
Alram 10/30/2 mm, lemovano soklem dlazby

TABULKA MISTNOSTI

OZN. [UCEL MISTNOSTI (m2) PODLAHA STENY STROP
1.01 | KOMUNIKACE 19,6 |DLAZBA OMITKA POHLED.TRAMY+ZAKLOP
1.02 |HLAVNi MISTNOST 316 |PVC OMITKA POHLED.TRAMY+ZAKLOP
1.03 |SKLAD 13,7 |STAVAJICI STAVAJICI+UPRAVA POHLED.TRAMY+ZAKLOP
1.04 |KUCHYNE 78 DLAZBA OMITKA POHLED.TRAMY+ZAKLOP
1.05 |UMYVARNA 6,8 DLAZBA OMITKA+OBKLAD PODHLED SDK
1.06 |WC 14 DLAZBA OMITKA+OBKLAD PODHLED SDK
1.07 |WC 22 DLAZBA OMITKA+OBKLAD PODHLED SDK

%0,000 je urcena vySkou podlahy ve stavajici ¢asti, pokud nebude projektantem na zakladé skute¢ného stavu

urcéeno jinak

V pripadé jakychkoliv nejasnosti nebo nesrovnalosti v projektu kontaktujte projektanta!

NAZEV AKCE: Néstayba a'stavebni Upravy busioyy na poze_mk'u st. 334 HLAVNI PROJEKTANT: ®
v kat.uzemi Kostelec nad Cernymi lesy, spojené se
zménou vyuzivani na skautskou klubovnu Tomas Kuzel - ateliér322 @ @ @
INVESTOR:  Jundk - svaz skautt a skautek CR, Stiedisko Kostelec p.C.I., Ve Smrginach 322, 280 66 Jevany 00
¢. 214.15, se sidlem Zelena 1038, 281 63 Kostelec n.C.I. atelier322@seznam.cz ateliér 322
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. arch. Tomas Kuzel (602 879 361) DATUM: 10.4.2013
STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE:  REALIZACE MERITKO VYKRESU: 1/50
NAZEV VYKRESU: PUDORYS 1.NP CiSLO VYKRESU: F.1.1.2.02
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VENEC V3 VENEC V2
Okolo zhlavi tram( ve sténach bude vynechana mezera min. 20 mm, zazdéni zhlavi tramu je nepfipustné 2 b grA%
Podéiné viozky @R 18 vyztuze vénce budou stykovany presahem na délku min. 1300 mm, styk vyztuze nesmi J .
byt nad okennimi nebo dvefnimi otvory. V rozich a ve styku pfi¢nych a podélnych stén bude vyztuZ provazéna s
profily ve tvaru ,U“. Vice viz staticky vypocet. oL —
z | 2L8 po
= I
I -'|I L ™
OZN |PRVEK [ROZMERY /MM/  |DELKA /M/|KS '
nosna konstrukce stropu nad 1.np
D1 stropni tram pficny 180/260 5,85|19ks
D2 stropni tram podélny 100/160 2 44| 4ks VICE VIZ F.1.2. KONSTRUKCNI CAST 3.1.1 - napf. 3.1.3 Vodorovné nosné konstrukce a dalsi
vnitfni schody do 2np- kce
D3 SChOanC’e . 280/60 2,4|4ks V pripadé jakychkoliv nejasnosti nebo nesrovnalosti v projektu kontaktujte projektanta!
D4 schodovy stupen 30/290 0,98|15ks - —
D5 mezipodesta 30/290 2,2|4ks %) NAzev akce:  Nastavba a stavebni ipravy budovy na pozemku st. 334 HLAVN] PROJEKTANT: ®
D6 tr3 iodest 100/160 29212k v kat.Uzemi Kostelec nad Cernymi lesy, spojené se
ram mezipodesta ) S zménou vyuzivani na skautskou klubovnu Tomas Kuzel - ateliér322 @ @ @
INVESTOR:  Jundk - svaz skauttl a skautek CR, Stiedisko Kostelec n.C.l., Ve Smrginach 322, 280 66 Jevany 00
&. 214.15, se sidlem Zelena 1038, 281 63 Kostelec n.C.I. atelier322@seznam.cz ateliér 322
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. arch. Tomas Kuzel (602 879 361)| DATUM: 10.4.2013
STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE:  REALIZACE MERITKO VYKRESU: 1/50
NAZEV VYKRESU: PUDORYS STROPU CiSLO VYKRESU: F.1.1.2.03
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LEGENDA MATERIALU
VENEC V1 Na vSech oknech bezpecnostni okenice z ocelovych uzavienych profili. Barevné bude sjednoceno s klempifskymi
konstrukce plvodni /v fezu = prvky stfechy tj RAL 6020
W Tvarnice z autoklavovaného porobetonu kategorie I, U=0,257W/ i £ ; _ .
S 2.K) .375mm na tenkovrstvou zdici maltu M 1,8 e Sl TABULKA MISTNOST!
"v’" (m2K) . ’ . | Vi OZN. [UCEL MISTNOSTI (m2) PODLAHA STENY STROP
¢ Tvamice z autoklavovaného pérobetonu kategorie I, U=0,257W/ b= el 2.01 [CHODBA 51 |PvC OMITKA SDK 30min
N (m2.K) 1.300mm na tenkovrstvou zdici maltu G e 2.02 |KLUBOVNA 278 |PVC OMITKA SDK 30min
2 pFickovka z autoklavovaného pérobetonu tl.100mm, na : 203 | dvojKLUBOVNA 468 |PVC OMITKA SDK 30min
M tenkovrstvou zdici maltu
7 // obezdivka z vapenopiskové tvamice na tenkovrstvou zdici maltu . ZPUSOB KOTVENi NOSNYCH KONSTRUKCI A DALSI VIZ F.1.2. KONSTRUKENI CAST
7 X VAPENOPISKOVE WATNICE N IRKOVISIV POZNAMKA:
pro vapenopiskové tvamice /jina nez u  tvarnic z porobetonu
tvarnice- ztracené bednéni t.300, 400mm, vyplii beton tfidy C16/20-XC1. vyztuz RP - domovni elektrorozvadéé N S ] ] " : -
m 20R12 svisle po max. 250 mm a 20R10 vodorovné do kazdé lozné spary SK - stoupaci vedeni kanalizace V pfipads jakychkoliv nejasnosti nebo nesrovnalosti v projektu kontaktujte projektanta!
7 . SKO - stoupaci vedeni kanalizace splaskové+odvétrani nAzev akce: Nastavba a stavebni Gpravy budovy na pozemku st. 334 i :
7'//A Zelezobeton DK - stoupaci vedeni kanalizace destove @ v kat.izemi Kostelec nad Cernymi lesy, spojené se HLAVNIPROJETANT: o
m prosty beton C16/20-X0 RS - gistici Sachta kanalizace zménou vyuzivani na skautskou klubovnu Tomas Kuzel - ateliér322 @ @ @
] PO- PrUtOKO)’Y Ohr'VaF TUV i o INVESTOR:  Junak - svaz skautt a skautek CR, Stredisko Kostelec n.C.l., Ve Smrginach 322, 280 66 Jevany 000
@ tepelna izolace mineralni fasadni, pro vétranou fasadu ﬁigk-avenmator ve sténé, prostup obvodovou sténou + hlinikova &.214.15, se sidlem Zelena 1038, 281 63 Kostelec n.C.. toleri22@seznam.cz ateliér 322
; tepelna izolace mineralni stiedni VZT-R- teplovzdusny rozvod od krbové viozky+ mfizka ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. arch. Tomas Kuzel (602 879 361)| DATUM: 10.4.2013
» ) L Zx- prvek zabradli
tepelna izolace ocel.profilll ve stfeSe+ Casti soklu- XPS Kx - klempifsky prvek - viz Tabulka klem.prvkd STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE: REALIZACE MERITKO VYKRESU: 1/50
|:| plivodni terén pozn. 2- Kompletni tfislozkovy kominovy systém se zadnim odvétranim ) , : . . N . i
, dvoupriduchova tvarnice z lehceného betonu NAZEVVTIRESL: PUDORYS PODKROVI CsLoIRESL: F.1.1.2.04
|:| nasyp, pod domem hutnéno po vrstvach cca 0,2-0,3m na min 30Mpa primér 200/140mm, pro pevna paliva.
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VICE VIZ 2.53 - Tabulka klempifskych prvku

V pripadé jakychkoliv nejasnosti nebo nesrovnalosti v projektu kontaktujte projektanta!

Nastavba a stavebni Gpravy budovy na pozemku st. 334

(%) NAZEV AKCE: \ g 'y budov 2k
v kat.Uzemi Kostelec nad Cernymi lesy, spojené se
zménou vyuzivani na skautskou klubovnu

INVESTOR:  Junak - svaz skautt a skautek CR, Stredisko Kostelec n.C.l.,

HLAVNI PROJEKTANT:

Tomas Kuzel - ateliér322 @ @ @
Ve Smréinach 322, 280 66 Jevany . . .

&. 214.15, se sidlem Zelena 1038, 281 63 Kostelec n.C.I. atelier322@seznam.cz ateliér 322
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. arch. Tomas Kuzel (602 879 361)| DATUM: 10.4.2013
STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE: REALIZACE MERITKO VYKRESU: 1/50
NAZEV VYKRESU: PUDORYS STRECHY CiSLO VYKRESU: F.1.1.2.05
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V% Zelezobeton
Tvarnice z autoklavovaného pérobetonu kategorie |, U=0,257W/ ;
(m2.K) t.375mm na tenkovrstvou zdici maltu M 1,8 m prosty beton C16/20-X0
Tvarnice z autoklavovaného pérobetonu kategorie |, U=0,257W/ @ tepelné izolace mineralni fasadni, pro vétranou fasadu
(m2.K) 1.300mm na tenkovrstvou zdici maltu
pFickovka z autoklavovaného pérobetonu tl.100mm, na Wi tepelna izolace mineraln stfeSni
tenkovrstvou zdici maltu % tepelna izolace ocel.profiltl ve stfeSe+ asti soklu- XPS
obezdivka z vapenopiskové tvamice na tenkovrstvou zdici maltu |:| ) o
pro vapenopiskové tvamice /jina nez u tvamic z porobetonu pavodni teren V piipadé jakychkoliv nejasnosti nebo nesrovnalosti v projektu kontaktujte projektanta!
tvarnice- ztracené bednéni t.300, 400mm, vyplii beton tfidy C16/20-XC1. vyztuz nasyp, pod domem hutnéno po vrstvach cca 0,2-0,3m na min 30Mpa ] . o
2@R12 svisle po max. 250 mm a 2@R10 vodorovné do kazdé lozné spary |:| NAZEV AKCE: yii:aa’::r;itz;fgzligr:ge?;’;;ﬁeg; Zc:ozoej;?ss: 334 HLAVNI PROJEKTANT: ®
, , - , . . . L L . zménou vyuzivani na skautskou klubovnu Tomas Kuzel - ateliér322 @ @ @
K ocelové vrcholové vaznici budou krokve kotveny pomoci navarenych plechi tl. 5 mm a svornikd M12. K pozednici budou krokve kotveny dvojici Ghelniki BOVA westor Jundk - svaz skautd a skautek CR. Stfedisko Kostelee .G Vo S 372 280 66,4 000
. . .. f e wps v ;v ’ v 3z 4, y R . v ., : - 3 Sl 'e Smréinacl , levan
BV/U05-11 90x70x70, které budou ke krokvi i pozednici pfibity 5 krouzkovymi hiebiky @4x50 na kazdé rameno Uhelniku. Pozednice je kotvena do Zelezobetonového &.214.15, se sidlem Zelena 1038, 281 63 Kostelec n.C.I. atelier322@seznam cz Y ateliér 322
vénce na nadezdivce chemickymi kotvami Hilti HIT-HY150 M12 po max. 2 m. Ocelova vrcholova vaznice bude uloZena na Stitovych sténach a pfiblizné ve tfetinach na — —
svafovanych ocelovych ramech. Svary ram( v rozich budou tupé s provaienym kofenem, oba profily UPE budou k sobé pfivafeny vovym koutovym svarem. Stabilita ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. arch. Tomas Kuzel (602 879 361)| DaTM: 10.4.2013
ramu ve finalnim stavu bude zajiSténa ukotvenim ram{i do pozedniho Zelezobetonového vénce v trovni pozednic krovu (navafenim vyztuze a obetonovanim) a tuhym STUPE PROJEKTOVE DOKUMENTAGE: REALIZAGE MERITKO VYKRESL: 1/50
svafovanym stykem ram{ a vrcholové vaznice. V podélném sméru bude ztuzeni krovu zajiSténo dfevénymi foSnami profilu 180/40, které budou diagonalné pfibity k horni '
hrané krokvi (v rovni kontralati), nebo alternativné ocelovymi pasky, napf. Bova zavétrovaci pas BV/ZP 10-03 pfibijenym k horni hrané krokvi diagonalné do tvaru ,X". NAZEV VYKRESU: REZY CISLO VWKRESU: F.1.1.2.10

Krokve budou zajistény proti klopeni viozkami z foSen 50/120 po 2,5 m, které budou ke krokvim kotveny pomoci fi vrutd £6x120 mm nasikmo.
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Lehka krytina z ocelového predlakovaného plechu o
sile 0,6-0,7 mm, vyrobky jsou systémové, barva
povrchové Upravy RAL 6020

vodorovny obklad dfevem klasicky profil (pero+drazka) 19x 146mm, Smrk
A/B tfidéni, oSetfeno Impregnacnim olejem s ¢innymi latkami proti
zamodrani a dfevokaznym houbam, k podkladu uchyceno pomoci
nereznoucich martenzitickych vrutd

bezpecnostni okenice ocelova jednokfidla

bezpecnostni okenice ocelova dvoukfidla

Povrchova Uprava pozinkovana ocel lakovana v barvach dle vzorniku RAL-
bude sjednoceno s klempifskymi prvky stfechy tj RAL 6020

viz téz F.1.1.2.30 a TAB oken, okna a okenice nutno koordinovat

V pripadé jakychkoliv nejasnosti nebo nesrovnalosti v projektu kontaktujte projektanta!
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NAzev akce: Nastavba a stavebni Gpravy budovy na pozemku st. 334
v kat.iizemi Kostelec nad Cernymi lesy, spojené se
zménou vyuzivani na skautskou klubovnu

HLAVNI PROJEKTANT:

Tomas Kuzel - ateliér 322

INVESTOR:  Jundk - svaz skauttl a skautek CR, Stiedisko Kostelec n.C.l., Ve Smrginach 322, 280 66 Jevany 00
&. 214.15, se sidlem Zelena 1038, 281 63 Kostelec n.C.I. atelier322@seznam.cz ateliér 322

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. arch. Tomas Kuzel (602 879 361)| DATUM: 10.4.2013

STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE: REALIZACE MERITKO VYKRESU: 1/100

NAZEV VYKRESU: POHLEDY €iSLO VYKRESU: F.1.1.2.10




DETAIL BEZPECNOSTNIHO CEPU

BEZPECNOSTNI CEP JE UMISTEN V ZAVESU KRIDLA
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Okenice jsou svafovany z ocelovych uzavfenych profilli, jednotliva
kfidla osazena v nosném ramu. Alternativni provedeni se speciélni
zarubni ulehéujici prvotni montaz do stavebniho otvoru. Povrchova
Uprava pozinkovana ocel lakovana v barvach dle vzorniku RAL-
bude sjednoceno s klempifskymi prvky strechy tj RAL 6020.
Uzamykaci rozvorovy systém, minimaini prostupnost vzduchu 35%.
Ocelové okenice zvysuji odolnost otvorovych vyplni proti
vloupani i proti poSkozeni pfi vichfici apod.

V pripadé jakychkoliv nejasnosti nebo nesrovnalosti v projektu kontaktujte projektanta!

NAZEV AKCE: Néstayba a’stavebni Upravy busim_/y na poze_mk’u st. 334 HLAVNI PROJEKTANT: ®
v kat.iizemi Kostelec nad Cernymi lesy, spojené se
zménou vyuzivani na skautskou klubovnu Tomas Kuzel - ateliér322 @ @ @
INVESTOR:  Jundk - svaz skauttl a skautek CR, Stiedisko Kostelec n.C.l., Ve Smrginach 322, 280 66 Jevany 00
&. 214.15, se sidlem Zelena 1038, 281 63 Kostelec n.C.I. atelier322@seznam.cz ateliér 322
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. arch. Tomas Kuzel (602 879 361)| DATUM: 10.4.2013
STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE: REALIZACE MERITKO VYKRESU:
NAZEV VYKRESU: DET OKENICE CiSLO VYKRESU: F.1.1.2.30






