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A. PRUVODNIi ZPRAVA
a) Identifikace stavby, stavebnika a projektanta

Nazev : Nastavba a stavebni Upravy budovy na pozemku st. 334 v kat.izemi Kostelec nad Cernymi
lesy, spojené se zménou vyuzivani na skautskou klubovnu

Stavebnik: Junak — svaz skautl a skautek CR, Stfedisko Kostelec n.C.I., €. 214.15, se sidlem
Zelena 1038, 281 63 Kostelec n.C.I.

Projektant: Ing.arch. Tomas Kuzel

Projektova dokumentace feSi rekonstrukci budovy, nastavbu podkrovi a novou jimku odpadnich
vod.

b) Dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Stavba v sou€asné dobé neni vyuzivana a vytapéna. Stfedni konstrukce je v havarujnim stavu,
odpadni jimka nevyhovujici.

c) Udaje o provedenych prizkumech a o napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu

Byly provedeny prizkumy projektantem — prohlidka stavby, zaméfeni projektanta
Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu — stavajici.

d) Informace o spinéni poZadavki dotéenych organt

pozadavky jsou spinény

e) Informace o dodrzeni obecnych poZadavku na vystavbu

Pfi zpracovani dokumentace se vychazelo z ustanoveni zakona &. 183/2006 Sb. o Uzemnim
planovani a stavebnim Fadu, v platném znéni a navazujicich provadécich vyhlasek, zejména
vyhlasky €. 137/98 Sb. O obecné technickych pozadavcich na vystavbu ve znéni vyhlasky €.
491/2006 Sb. a vyhlasky 501/2006 Sb., hygienickych smérnic a dale z pozadavkU investora.

Rozsah a obsah projektové dokumentace je v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.

f) Podminky regulaéniho planu, uzemniho rozhodnuti, popripadé izemné planovaci
informace

Stavba je umist&na v zastavéném tuzemi mésta Kostelec n.C.l., v uzavieném areélu byvalé
léCebny. Zamér stavby a jeji dalSi vyuZivani splfiuje podminky Uzemniho planovani mésta.

g) Vécné a casové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby

Stavba bude probihat tak, aby co nejméné omezila provoz na okolnich pozemcich. Nezbytné nutny
zabor sousedniho pozemku bude projednan s jeho vlastnikem — Mésto Kostelec n.C.I.

h) Predpokladana Ihita vystavby

Terminy zahajeni stavby 05/2013 a dokonéeni stavby 11/2013

i) Statistické udaie o orienta¢ni hodnoté stavby, podlahové plochy
Rozmérové charakteristiky

- Zastavéna plocha objektu 100,6 m2
- Obestavény prostor 518,1 m3



DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY: NASTAVBA A STAVEBNi UPRAVY BUDOVY NA
POZEMKU ST. 334 V KAT.UZEMi KOSTELEC NAD CERNYMI LESY

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni stavby

a) zhodnoceni stavenisté

Stavajici nevyuzivany objekt se nachazi v uzavieném arealu byvalé [é€ebny, cca 300m od dalSich
okolnich staveb v zalesnéné &asti arealu. Objekt je jednopodlazni s pultovou stfechou. Vétsi ¢ast
objektu je staticky Spatné zaloZena. Stavenisté je pfistupné pfimo z vefejné komunikace.

Objekt je napojen na stavajici pfipojky siti: vodovod a elektfinu. Stavajici vytapéni je el.
akumulaénimi kamny v nevyhovujicim stavu. Stavajici jimku odpadnich vod nelze deklarovat jako
nepropustnou.

b) urbanistické a architektonické fesSeni stavby

Navrhovany objekt skautské klubovny bude pfizemni s vyuzivanym podkrovim. Zastavéna plocha
zustane stavajici, stejné jako vstup do objektu. Objekt bude mit sedlovou stfechu s lehkou
ocelovou krytinou zelené barvy /pozadavek ZP/ a bude obloZen vodorovnym dfevénym obkladem
pfirodni barvy. Dfevény obklad kryje i pfesahujici konstrukéni ¢asti krovu. Spodni &ast stavby pod
obkladem je opatifena soklovou omitkou. Okna jsou plastova, kryta bezpe&nostnimi ocelovymi
okenicemi zelené barvy.

c) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na stavajici pfipojky elektro a vodovodu, které svou kapacitou vyhovuji. Pfi
nevyhovujicim technickém stavu bude jejich uprava feSena se spravci siti. Jimka odpadnich vod
bude osazena nova.

Dopravni dostupnost je zajiSténa z verejné komunikace

d) feseni technické a dopravni infrastruktury na poddolovaném a svazitém tuzemi
neni

e) vliv stavby na Zivotni prostredi

Po dobu vystavby dojde k pfechodnému zhorSeni Zivotniho prostfedi. Zhor$eni bude zptsobeno
hlukem a pradnosti pfi provadéni stavebnich €innosti. Dodavatel musi zajistit pravidelné €isténi
vozovky od negistot zplisobenych stavenistni dopravou, pfipadné zkrapénim ploch vodou. V dobé
od 22,00 do 6,00 hodin musi byt dodrzovan noéni klid. Odpad pfi stavebni €innosti budou tvofit
predevSim zbytky stavebnich materiall - dfevo, betonova drt, obaly od barev apod. Stavebni
odpad bude tfidén a odvazen na fizenou skladku, kde bude pfedan k likvidaci zodpovédné osobé.
Odpad z provozu objektu je tfidén, je ukladan do oznacenych nadob nebo kontejnert nebo
plastovych pytld a jeho svoz bude zajistén opravnénou organizaci, ktera zajistuje likvidaci odpadu
dle jeho druhu.

Zatfidéni odpadu

Cislo nazev Kategorie
030103 odfezky, dfevéna deska 0
12 01 02 ostatni Zzelezny kov 0
17 01 01 beton 0
17 01 02 cihla 0
17 02 01 dfevo 0
17 03 01 asfalt s obsahem dehtu N
17 04 11 kabely 0
17 09 01 smeésny stavebni a demoli¢ni odpad N
2001 00 odpad ziskany oddélenym sbérem 0
20 03 01 smeésny komunalni odpad 0
f) bezbariérové Feseni

Nové FeSeni stavby je koncipovano jako bezbarierové, véetné bezbarierového socialniho zafizeni,
pfistupného pro vozickare.
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g) priuzkumy a méreni
Byly provedeny prizkumy projektantem DSP.

h) podklady pro vytyéeni stavby
Rozméry viz vykresova Cast

i) ¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty
Z druhu stavby vyplyva, Ze neni nutné feSeni stavebnich celkd. Stavba je pojata jako jeden celek.

J) vliv stavby na okolni pozemky a stavby

Objekt splfiuje veskeré technické pozadavky na vystavbu vuci svému okoli, které jsou stanoveny
ve vyhlaSce 137/1998 Sb., o obecné technickych poZzadavcich na vystavbu, ve znéni vyhlasek
491/2006 a €.502/2006 Sb., resp. vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.

k) zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniku
Pfi provadéni stavby je nutné bezpecnost prace zajiStovat pfi realizaci stavby podle zakona €.
309/2006 Sb., a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

2. Mechanicka odolnost a stabilita
Soucasti dodavky stavebnich materiald budou zaroven doklady o shodé a navody k pouZiti.

3. Pozarni bezpec¢nost 3
Z pozarniho hlediska se jedna o zménu skupiny 1. Viz vypracované PBR- DSP.

4. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi

Projektova dokumentace feSi pouziti certifikovanych stavebnich materiald a technologii, které
svymi vlastnostmi splfiuji nejen technické pozadavky, ale i vyhovuji podminkam zdravotni
nezavadnosti a Skodlivého vlivu na okoli.

5. Bezpecnost pFi uZivani
Projektova dokumentace je navrzena na zakladé technickych pozadavk( na vystavbu a splfiuje
poZadavky pro bezpecné uzivani stavby.

6. Ochrana proti hluku
Objekt je umistén v zastavéném Uzemi obce bez vyrobnich aktivit a svym dalSim vyuzitim nezatizi
okoli stavby nadmérnym hlukem.

7. Uspora energie a ochrana tepla
Stavba bude vytapéna el.pfimotopy a az dvéma zdroji na pevna paliva — dfevo. Objekt je
dostate¢né zateplen. PENB neni pro tento typ stavby pozadovan.

8. Pfistup a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Pfistup do objektu bude bezbarierovy, v€etné pfistupu na socialni zafizeni.

9.  Ochrana stavby pred skodlivymi vlivy vnéjsSiho prostredi
V objektu bude nad zaklady pouZita izolace proti sttednimu radon.riziku.

10. Ochrana obyvatelstva
Stavba a uzivani klubovny bude probihat dle platnych pravnich predpist

11. InZenyrské stavby

a) Odvodnéni uzemi véetné zneskodrniovani odpadnich vod

Likvidace odpadnich vod bude fedena bezodtokou jimkou. Rekonstrukci a vestavbou nedojde
k navySeni objemu odpadnich vod.

b) Zasobovani vodou
Objekt je napojen na pfFipojku méstské vody.

c) Zasobovani energiemi
Objekt je napojen na mistni rozvody el. Energie. Pfipojka el.energie je dostate¢né dimenzovana.
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d) Reseni dopravy
Parkovani vozidel je zajisténo na vefejném pozemku v majetku mésta. Pfi uzivani stavby se
neuvazuje s parkovanim vozidel u stavby, kromé dovozu a odvozu materialu pro provoz klubovny.

e) Povrchové upravy okoli stavby
Okoli stavby bude upraveno, tak, aby nedoslo ke znecisténi okolnich ploch a nebylo zasazeno do
prav jejich vlastnikd, ani najemca.

f) Elektronické komunikace
V objektu bude instalovan datovy rozvod + EZS. Napojeni na sit bude nejspiSe pfes mobilniho
operatora.

E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) rozsah a stav stavenisté, oploceni, pfijezdy a pfistupy vyznamné sité

Stavenisté je na na parcele st. 334, ktera je v majetku investora, pro ucely stavby bude zahrnovat i
potfebnou okolni plochu v majetku mésta. Zabor pfilehlé komunikace je doporucen jen asteCny
kvuli umoznéni prichodu chodcl. Stavenisté bude provizorné oploceno. Bude vyuzit stavajici
pfijezd.

b) technické infrastruktury
Stavenisté bude napojeno na stavajici inz. sité. Mobilni wc bude souasti zafizeni stavenisté.

c)napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté apod.
Voda Ize odebirat ze stavajici vodomérné Sachty. Elektfinu Ize napoijit z el.skfiné objektu pres
stavenistni rozvadéc. Doporu€ujeme pouzit podruzné méreni. Odvodnéni stavenisté je pfirozené.

d)bezpec&nost a ochrana zdravi osob
Na stavenisté bude pfistup jen povolanym osobam, budou provedeny nutné Udpravy pro
bezpec&nost téchto osob.

e)bezpeclnost stavenisté
Stavenis$té bude na uzavieném pozemku véetné vystraznych tabulek se zakazem vstupu vSem
nepovolanym osobam na vstupech.

f)zafizeni stavenisté
Zafizeni stavenisté si zfidi dodavatel stavby na stavenisti.

g)popis staveb zafizeni stavenisté vyzadujici ohlaseni
Nepredpoklada se zafizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni

h)podminky pro provadéni stavby z hlediska bezpe&nosti

Pfi provadéni veSkerych praci je tfeba se Fidit zdvaznymi ustanovenimi platnych norem a
podminkami bezpe&nosti prace obsazené v Zakoniku prace, vyhlasku Ceského Ufadu bezpednosti
prace a Ceského barnského UFadu o bezpednosti prace a technickych zafizenich pii stavebnich
pracich &. 324 z 31.7.1990 a pfedpisy zde citované, vyhlasku CUBP ¢.48/82 — ¢ast1,2,12a13 a
zakon CNR &. 133/85 Sb. a provadéci vyhlasku MV &. 247/2001 Sb.

Stavbu budou provadét osoby s pfislusnou odbornosti a zkuSenosti, bude respektovan

zak. 183/2006. VSichni zu€astnéni pracovnici musi byt s predpisy seznameni pfed zahajenim
praci. Dale jsou povinni pouzivat pfi praci pfedepsané pracovni pomucky podle smérnic MPSv. ze
dne 9.12.1986 a podle uvedenych predpisu.

i)podminky pro ochranu zivotniho prostfedi pfi vystavbé
Skladkovani odpadil se fidi podle platnych predpisu. Material bude odvezen na pfisluSnou
skladku- doklad o tom bude pfedloZen pfi kolaudaci objektu.

j)orieniacni Ihty vystavby a pfrehled rozhodujicich dil€ich termind
do konce X/2013





